
WEBASTO NEXT x MONTA

1 Vorbereiten. 

Sie benötigen 

• Zugriff auf die Web-Oberfläche oder 
die App

• Zugriff auf das Monta Charging Portal 
oder den neuen Charging Hub 
(https://portal2.monta.app)

• Die ChargePoint ID Ihrer Wallbox (z.B. 
NEXT-WS110607). Diese ist u.a. auf 
dem Gehäuse zu finden.
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2 Anlegen in Monta
Sie benötigen 

• Fügen Sie einen neuen ChargePoint 
hinzu und wählen Sie „Webasto Next 
11kW“ oder „Webasto Next 22kW

• Wählen Sie den Standort aus
• Geben Sie die Details an (Privat oder 

Öffentlich und ein beliebiger Name)
• Klicken Sie auf „CONNECT“ um in den 

Integrations Manager zu gelangen
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3 Anlegen in Monta

• Im Integrations Manager wählen Sie 
OCPP aus

• Geben Sie anschließend die 
ChargePoint ID ein, 
Groß/Kleinschreibung ist wichtig.

• Klicken Sie auf „Continue“. Sie 
erhalten den Backend-Endpunkt der in 
der Wallbox einzutragen ist, 
meinstens:

wss://ocpp.monta.app
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4 Konfiguration der NEXT
Wichtig ist, dass die Next entweder mit WLAN oder 
LAN mit dem Internet verbunden ist.

Es sind zwei Einstellungen vorzunehmen:

• Unter „Backend“ ist der Backend-Enpunkt von 
Monta einzutragen: wss://ocpp.monta.app

• Unter System muss als Zeitquelle (Time 
Source“) die Reihenfolge „NTP, Heartbeat“ 
eingestellt werden.

Klicken Sie anschließend auf „Speichern“.
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5 Abschluss
Klicken Sie nun auf „Yes, pair charge Point“ im 
Monta Portal.  Das Portal akzeptiert nun die 
Verbindung und koppelt sich mit der Box.
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6 Kontrolle
Sowohl in Monta als auch in der NEXT wird eine 
korrekte Backend-Verbindung angezeigt.
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