
1: Voorbereiden 

 

- Ga naar de webinterface of de app 

- Toegang tot de Monta Charging Mortal of de nieuwe oplaadhub (https://portal2.monta.app) 

- De ChargePoint ID van je wallbox (bijv. NEXT-WS110607). Dit kun je bijvoorbeeld vinden op de 
behuizing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2: Aanleggen in Monta 

 

- Voeg een nieuw laadpunt toe en selecteer Webasto next 11 kW of Webasto next 22 kW 

- de locatie selecteren 

- Vul de gegevens in (privé of openbaar en een eventuele naam) 

- Klik op connect om naar de integratiemanager te gaan 

 

 

 

 

 

 



3: Aanleggen in Monta 

 

- Selecteer OCPP uit in de Integratiemanager 

-Vervolgens voer je de laadpunt ID in, hoofdletters/kleine letters is belangrijk 

- Klik op doorgaan, je krijgt het backend endpoint dat je in de wallbox moet invoeren, meestal: 
wss://ocpp.monta.app 

 



4: Configuratie van de NEXT 

 

Het is belangrijk dat de Next is verbonden met het internet via WLAN of LAN.  

 

Je moet twee instellingen maken: 

- Onder, backend, moet het backend endpoint van monta worden ingevoerd: 
wss://ocpp.monta.app. 

- Onder system moet de volgorde, NTP, Heartbeat worden ingesteld. 

 

Klik vervolgens op Opslaan. 

 

 



5: Conclusie 

 

Klik nu op, ja, laadpunt koppelen, in de Monta Portal. De portal accepteert nu de verbinding en 
koppelt met de box. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Controle 

Zowel Monta als NEXT geven een correcte backendverbinding weer. 

De juiste backendverbinding wordt weergegeven. 

 


