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Productomschrijving



3 phase

Bedrijfstemperatuur :

kdns

Opslagtemperatuur

Behuizing

In kabelbox

Voorzorgsmaatregelen :


Zorg ervoor dat de verlader vrij is van abnormale omstandigheden, zoals scheurvorming, roest, 
breuk of breuk van de oplaadpoorten. Kabels, schakelkasten, draden en stekkeroppervlakken. 
Gebruik deze oplader niet als het stopcontact beschadigd, roestig, gebarsten of losjes aangesloten is.
Begin niet met het gebruik als de stekker vuil of nat is!! veeg af met een schone en droge doek 
om er zeker van te zijn dat deze droog en vrij van vuil is.
Zorg ervoor dat de stekker van de voeding in het stopcontact zit voordat u gaat opladen

Beginnen met opladen:

1)    Haal de laadkabel eruit en steek de stekker in het stopcontact

2)    Druk op de blauwe knop op de controller om de stroom aan te passen

Stekker type

Voltage :

:

Algemene spanning:

Voltage :

Vermogen :

1 phase

1 phase

1 phase

Product specificatie



3)       Verwijder de beschermkap en steek de oplaadconnector volledig in de oplaadpoort. 
          Zorg ervoor dat de connector volledig in de aansluiting is gestoken.

4)       Als het oplaadapparaat automatisch werkt, 
          zal het rode lampje altijd branden en het groene lampje knipperen.

Hoe te stoppen met opladen :

1)   Koppel de laadconnector los van de voertuigaansluiting

2)   Koppel het stopcontact los van de stopcontactstekker

3)   Sluit de beschermplaat van de oplaadpoort aan de auto-kant en 
      bedek vervolgens de beschermkap van de oplaadconnector. Stop het charter in de tas

Stroomschakeling (AMP) van de controller

Om de laadstroom in te stellen, zorgt u ervoor dat de stekker stevig in het stopcontact zit en het uiteinde van het EV-voertuig is losgekoppeld en drukt u vervolgens op de blauwe schakelknop.
De laadstroom wordt succesvol geschakeld.
Door op de groene knop te drukken, kunt u de oplaadtijd instellen, van 1-10 uur.

Garantie

Eén jaar garantie vanaf de aankoopdatum bij correct gebruik en geen problemen met de productkwaliteit


