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Mobiele thuislader type 2
Gebruikershandleiding
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Veiligheidsinstructies

🚫 Verboden handelingen
Leg de lader niet in water.
Sluit de lader niet aan via een verlengsnoer of ongeaard stopcontact.
Plaats de kabel niet onder deuren, ramen of zware voorwerpen.
Trek nooit aan de kabel om de stekker los te maken.
Open de lader niet: er zijn geen onderdelen die je zelf kunt repareren,
tevens vervalt hierdoor de garantie

✅ Veilig gebruik
Gebruik altijd een geaard stopcontact (230V) dat geschikt is voor
langdurige belasting van 3700w.
Controleer voor gebruik of de kabel en stekker onbeschadigd zijn
(geen gebogen pinnen, roest of oxidatie). Dit kan voor hittevorming
zorgen.
Zorg dat de stekker en contactpunten droog en schoon zijn.
Stop direct met laden bij overmatige warmte, rook of brandlucht.
Houd de lader buiten bereik van kinderen en dieren.

⚠️ Let op
De lader kan warm worden tijdens gebruik, dit is normaal.
Gebruik de lader niet in extreem hete of vochtige omstandigheden.
Gebruik uitsluitend de bijgeleverde kabel en accessoires.
Raadpleeg de klantenservice bij storingen of foutmeldingen.
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Specificaties Waarde

In bedrijf temperatuur -25 tot 50 °C

Voltage 85V-275V

Frequentie 50/60 Hz

Wattage 0-3700w

Materiaal behuizing Thermoplastic

Materiaal kabel TPU

Stroomaansluiting EU stopcontact (Schuko)

Kabellengte
5/10 meter (Vanaf het stopcontact, incl.

regelunit  t/m de auto)

Amperage Instelbaar van 6-16A

Garantietermijn 2 jaar

IP klasse IP67

Beveiligingen

Stroomlek beveiliging (Type A+ 6mA DC)
Overhittingsbeveiliging

Bliksembeveiliging
Overvoltagebeveiliging

Ondervoltagebeveiliging
Overspanningsbeveiliging

Certificeringen CE, TüV, RoHS, UKCA & CB

Productspecificaties
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Inhoud
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De inhoud van de doos omvat het volgende
Nederlandse handleiding
Mobiele thuislader type 2



Instellen & gebruik
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De mobiele lader werkt op basis van plug and play en is gemakkelijk te
bedienen. Het is belangrijk de lader nog niet in de auto te pluggen, anders
kunnen de instellingen niet aangepast worden.

Stappen voor gebruik
1.  Plug de schuko stekker in het stopcontact
2.  Stel het amperage (6A/8A/10A/13A/16A) in met de bovenste knop
3. Stel indien gewenst de uitgestelde start (1 t/m 12 uur) in met de onderste

knop (laat deze anders op 0)
4.Zodra je de juiste instellingen hebt geselecteerd kun je de type 2

laadstekker in de auto pluggen om te beginnen met laden
5.Als je klaar bent met laden kun je de schuko stekker uit het stopcontact

halen om de laadsessie te beëindigen. De auto zal de type 2 stekker weer
ontgrendelen als de laadsessie beëindigd is

Amperages instellen (bovenste knop)
Je kunt het amperage instellen op een gewenste stand tussen de 6 en 16
Ampére. Dit is handig om de stroomgroep in je huis minder te belasten. Zo
kan het zijn dat de groep overbelast is en zichzelf uitschakelt als je op de 16A
stand probeert te laden. 

Dit kun je oplossen door de type 2 laadstekker uit de auto te halen en de
lader op een lager amperage in te stellen zoals 8A en te kijken of het laden nu
wel werkt of dat de groep nog steeds te zwaar wordt belast. Als dit het geval
is kan het raadzaam zijn om de lader op een ander stopcontact (andere
groep) te gebruiken.

De lader onthoudt altijd het laatst ingestelde Amperage door middel van de
memory functie.

Uitgesteld laden (onderste knop)
Door middel van uitgesteld laden, kun je de lader aangeven om pas over een
bepaalde tijd te beginnen met laden. Dit kan handig zijn als nu veel
apparatuur aanstaat en je wil beginnen te laden zodra de wasmachine klaar
is of als je gebruik wil maken van een lager stroomtarief of je zonnepanelen.

Als je direct wil beginnen met laden moet de timer op 00:00:00 staan. Dan
staat uitgesteld laden uit. Als je over 4 uur wil laden moet de timer op
04:00:00 staan.



Probleemoplossing 
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Betekenis van de LED lampjes

Status

LED lampje

Groene LED 1 Groene LED 2 Groene LED 3 Rode LED 4

Standby 🟢 - - -

Aan het laden  🟢 🟢 🟢 -

Klaar met laden 🟢 - - -

Fout - - -
🔴 

(Knipperend)

Geen aarde - - - 🔴

De lader heeft 4 lampjes (3 groene LED lampjes en 1 rode).  Deze lampjes geven aan wat
de status van de lader is.



Probleemoplossing
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Het kan voorkomen dat de lader een bepaalde foutmelding op het scherm toont. 
Deze foutmelding kan voorkomen als de lader niet kan communiceren met de auto, of er
bijvoorbeeld een probleem is geconstateerd in de stroomtoevoer. De code geeft een
beeld van het probleem.

Hieronder vind je een overzicht van foutcodes, waardoor je dit probleem in de meeste
gevallen zelf kunt oplossen:

Charging: Laadstatus, de voertuiginteractie is normaal, er wordt vermogen geleverd
aan het voertuig
Paused: Gepauzeerde status, het voertuig stopt met laden, de elektriciteit wordt
onderbroken om vermogen te leveren en wacht totdat het voertuig opnieuw start
Leakage: Lekstroomfout gedetecteerd in de lader
Over Vol: Werkspanning overschrijdt de toegestane maximumwaarde
Under Vol: Werkspanning is lager dan de toegestane minimumwaarde
Over Cur: Uitgangsstroom overschrijdt de toegestane maximumwaarde
Under Cur: Uitgangsstroom is langere tijd lager dan de minimumwaarde
Over Tmp: De interne temperatuur van de laadunit is hoger dan de toegestane
maximumwaarde
CP Fail: CP-signaalsterkte (communicatie) abnormaal gedetecteerd, komt niet
overeen met de standaard
Relay Err: Fout in uitgangscontactor K1 of K2 gedetecteerd
PE Err: Aardingsfout gedetecteerd (systeemgrond niet aangesloten)
RCD Err: Lekstroombeveiliging (aardlekschakelaar) fout gedetecteerd
Chip Err: Communicatiefout met spanning- en stroommeetchip gedetecteerd
STOP: 200: Voertuig reageert niet op laden gedurende meer dan 1 minuut (start het
laden niet)
STOP: 400: Voertuig verzoekt om het laden te stoppen
STOP: 5xx: Fout gedetecteerd waardoor laden is gestopt, “xx” is de foutcodewaarde

Foutmeldingen / foutcodes



Veelgestelde vragen
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De knoppen werken niet als de type 2 laadkabel al in de auto is geplugd, want dan is de
laadsessie gestart. Zorg er voor dat je de lader eerst in het stopcontact plugt, daarna
instelt met behulp van de knoppen en als laatste de type 2 laadkabel in de auto plugt om
de laadsessie te starten

De knoppen werken niet

De auto laadt het snelst op op de 16A stand. Echter is het soms handig om een lagere
stand in te stellen om het stroomnetwerk minder zwaar te belasten, bijvoorbeeld als er al
veel andere apparatuur aanstaat.

Op welk amperage moet ik de lader instellen?

Uitgestelde start gebruik je als je wil dat de lader niet direct begint met laden, maar pas
na een bepaalde tijd. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn in de volgende gevallen:

Er staan al veel apparaten aan in het huis, waardoor je wil dat de auto pas over een
tijdje begint met laden
Je wil gebruik maken van een goedkoper stroomtarief, dat pas over een paar uur
ingaat
Je wil dat de auto pas begint op te laden als de zonnepanelen meer vermogen
opwekken zodra de zon schijn

Waarvoor is de uitgestelde start functie?

De lader bevat alle noodzakelijke beveiligingen en keurmerken voor een veilig product.
Voor veilig gebruik is het echter noodzakelijk dat deze wordt aangesloten op een
stopcontact dat voldoet aan de geldende (NEN-)normen, schoon, onbeschadigd, goed
onderhouden en geschikt is voor langdurige hoge stroomsterktes tot wel 3700 watt.
Indien dit niet het geval is en er schade of gevaarlijke situaties ontstaan, valt dit niet
onder de garantie en is het gebruik geheel op eigen risico.

Is de lader veilig te gebruiken?



Garantie & service
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Fabrieksfouten en defecten in materialen of productie
Reparatie of vervanging van onderdelen die bij normaal gebruik defect raken

Wat valt onder de garantie?

Stop direct met het gebruik bij een defect en neem contact op met onze serviceafdeling
via info@grodttrading.nl onder vermelding van je ordernummer en een beschrijving van
het probleem.

Hoe kan ik gebruik maken van de garantie?

Dit product is zorgvuldig ontworpen en geproduceerd. Wij bieden 2 garantie vanaf de
aankoopdatum.

Hoe lang is de garantieperiode?

Schade door verkeerd gebruik, misbruik of installatie in strijd met de handleiding
Schade door externe factoren (bijv. blikseminslag, overstroming, brand)
Normale slijtage van kabels, connectoren of behuizing
Zelf uitgevoerde reparaties of wijzigingen

Wat valt er niet onder de garantie?


